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ERP 2018 Max cap.

Elvärmebatteri för uppvärmning av tilluft efter värmeväxlare.

Modul

VEX4000-HE 
VEX4000 - ELEKTRISK VÄRMEPLATTA

För ytterligare information, kontakta EXHAUSTO Support
EXHAUSTO förbehåller sig rätten att göra ändringar

www.exhausto.se

Referensdiskussion

Produktbeskrivning

EL-värmematta (HE) 
FUNKTION OCH ANVÄNDNING 
EL-värmemattan används för att öka temperaturen på tilluften och fungerar genom att tilluften passerar över den uppvärmda värmestaven i 
mattan, som värms upp med elektricitet. Tilluften tar upp värmen från värmestaven och erhåller därmed en högre temperatur. 
 
EL-värmemattan kan antingen styras via EXcon-automatiken eller levereras för annan automatik. 
 
Drift 
För att få den bästa grund för anläggningens drift bör det i varje enskilt fall genomföras en beräkning med EXselectPRO.

FUNKTION OCH ANVÄNDNING 
Elvärmebatteriet används för att öka temperaturen på tilluften och fungerar genom att tilluften bestrålas av värmeslingorna i batteriet, som är 
uppvärmda med el. Tilluften tar upp värmen från värmeslingorna och uppnår således en högre temperatur. 
 
Elvärmebatteriet kan antingen styras via EXcon-automatik eller levereras för annan automatik. 
 
För att uppnå bästa möjliga lösning för anläggningens drift bör en beräkning genomföras med EXselectPRO i varje enskilt fall.
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